Standaard materiaallijst
Versie 01/01/2026

K |
NEFIT!Y () BOSCH

Lucht-waterwarmtepomp Bosch Monoblock 5800i 12 E

Bosch Compress all-electric 5800i AWS, triple phase outdoor unit

Materiaalstaat

Artikelnummer Omschrijving Opmerking Aantal Prijs bruto
excl. btw.
8738213468 Buitenunit CS5800AW 12 OR-T Buitenunit 1 € 10.530,00
8738214160 Binnenunit Compress 5800i AW 12 E Binnenunit 1 € 1.620,00
8733710982 Buffervat BC42 42 liter hangend 1 € 421,00
7738330169 Bosch Magnetische vuilafscheider11/4+EPP 1 € 308,61
7738330183 Bosch luchtafscheider 1 1/4" + EPP 1 € 154,14
7748000724 WP boiler HR300 1 € 1.622,00
7735502289 Temp. sensor Bosch R60 12K 1 € 24,00
7738112961 RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL 1 € 143,00
7747204698 Dauwpuntvoeler voor koelen 1 € 71,00
8738214748 Verwarmingslint CS5800iAW 2,5m 1 € 43,00
8718599201 HS32/7.5 pompgroepunit 1 € 693,00
8738214739 Aansluitslangen (200-400mm) 1 € 97,00
8738206184 CANbus kabel 30m 2x2x0,75mm?2 1 € 121,00
Totaal excl. btw: € 15.386,27
7738112971 CR11H 1 € 106,00
7738112943 CR 20 RF 1 € 112,69
7748000723 WP boiler HR200 1 € 1.433,00
7736702459 Monovalenteboiler 180L (WP180-P1B) 1 € 1.553,00
7736702609 Monovalenteboiler 290L (WH290LP1B) 1 € 2.284,00
7736702460 Monovalenteboiler 300L (WP300-KP1B) 1 € 1.749,00
7736702610 Monovalenteboiler 370L (WH370LP1B) 1 € 2.524,00
7736702611 Monovalenteboiler 400L (WH400LP1B) 1 € 2.658,00
7736702612 Monovalenteboiler 450L (WH450LP1B) 1 € 2.765,00
Inbedriffnrame | Prijs inbedrijfname afhankelijk van Direct bij Nefit- 1 _Zie Nefit Bosch
opstellingssituatie Bosch prijslijst
bestellen
ISDE meldcode, subsidie (alleen bij bestaande bouw): KA28183

Klik hier voor het actuele subsidiebedrag in de RVO meldcodelijst

Prijzen op basis van prijspeil: 01-01-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
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https://nefit-nl-nl-b.boschhc-documents.com/download/pdf/file/6720817889
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Systeeminformatie
Versie 01/01/2026

Kenmerken

Monoblock lucht-waterwarmtepomp voor buitenunit met een

hydraulische binnenunit

Verbinding tussen de units via cv-leidingen, ( geen stalen precisiebuis
toepassen ).

Koudemiddel R290 (Propaan)

Met modulerende hoog rendement circulatiepomp

Aanpassing van het verwarmingsvermogen aan de behoefte door
vermogensmodulatie

Actieve koeling standaard mogelijk

Hoog vermogenskengetal: seizoensgebonden energie-efficiéntie voor
ruimteverwarming (lage temperatuurtoepassing, gemiddelde
klimaatomstandigheden > *** %)

Snelle en eenvoudige installatie

Voorzien van een K 40 RF-module voor connectie met internet

Inclusief vloerdrogingsprogramma, actieve koeling en anti-legionellawerking
Eenvoudige bediening met de bedieneenheid HMI800 via een duidelijk leesbaar display

Tapwater mogelijk via indirect gestookte boiler

De warmtepomp kan met de geintegreerde cv-pomp een rechtstreeks aangesloten cv-groep bedienen
(Voorwaarde: systeemweerstand is lager dan de beschikbare restopvoerhoogte van de toestelpomp)
Smart Grid mogelijkheden

Fabrieksgarantie
De standaard fabrieksgarantie van 2 jaar is van toepassing.

Optioneel:
Onderdelen Garantie Plan (OGP) met verlengde garantie op onderdelen is mogelijk in combinatie met
inbedrijfname.

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
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Technische gegevens
Binnenunit

10.1 Specificaties binnenunit met elektrische bijverwarming

S~ N T N

Electrische informatie

Stroomvoorziening v 230V 1 N~50 Hz 400V
Aanbevolen zekering, klasse B A - hoofdstuk 6.10.1
Bijverwarming kW il 3/6/9
CV-installatie

Aansluiting verwarming (aanvoer en retour) mm 28
Aansluiting warmtepomp (aanvoer en retour) mm @28

Maximaal toegestane werkdruk kPa/bar 300/3

Minimale bedrijfsdruk kPa/bar 70/0,7

Nominaal debiet Tabel 10

Max. extern beschikbare druk bij nominale aanvoer 3)

Expansievat | n.v.t.

Maximale watertemperatuur {aanvoer), alleen elektrisch verwarmingselement “C 75

Minimale watertemperatuur (wanneer koelen beschikbaar is)2) 5B 7

Minimum aanvoer (ontdooiing) 1/min 15

Boiler (DHW)

Aansluiting aanvoer en retour mm @22
Warmtegeleider

Beschikbare drukval voor leidingen en onderdelen tussen de binnen- en de buitenunit kPa 3
Circulatiepomp type PCO Grundfos UPMAL K
Algemeen

Afval wateraansluiting mm @24

IP-klasse P X4D

Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) mm 400x300x710
Gewicht kg 25
Installatiehoogte Tot 2000 m boven zeeniveau

1} 3INAC,50Hz
2) Laagste waarde alleen mogelijk in combinatie met externe tank met koeling onder dauwpunt
3) Het nominaal debiet en de beschikbare druk zijn afhankelijk van de aangesloten warmtepomp en de geinstalleerde externe circulatiepomp (= hoofdstuk 5.2)

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
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Buitenunit

10.1 Technische gegevens - warmtepomp (draaistroom)
Eenheld 10 0R-T 12 OR-T

VemogenconformNdstt
coPiatowss
cowATMWGs
coPbAeaMas
Vo wamievamognbi AT W
VarmtewrnogenbiA TS rominad W
VarmewrmogebiA WS rominad W
Vo vamiemogn b ATMSS W
ScoPgmicsddkinaatves
ScOPhoudkimaatiss
scOPvamimaatWss
Vo koohemogenbiASSWT W
Vo koehemogenbiASSWIE W
KoohermogenbiATS WIS omnaal W
Eekrischegegevens
Gescreminglae
Voxingk opgenomenvermogenA-2WSs W
VaxinloopgenomenvemogenASSWIE W
Satswoom
88

a8l

COP-sulemods AT
Vaxinaalgurisermogen- Gelucsam bedf 2155 dBlAL
Warnievermogen Gevidsambedf2ATMSS W

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
Pagina 4 van 13



Systeeminformatie

Versie 01/01/2026
Eenheid 100R-T 12 OR-T
COP - Geluidsarm bedrijl 3, A-7 /W35 3,18 3131
Warmtevermogen - Geluidsarm bedrijf 3, &-7/W35 kW 5,29 6,17
Maximaal geluidsvermnogen - Geluidsarm bedrijf 4, AT/W55 dB(A) 45 46
COP - Geluidsarm bedrijf 4, &-7/W35 327 3.44
Warmtevermogen - Geluidsarm bedrijf 4, A-7/W35 kw 4,09 4,90
Toevoeging tonaliteil - dagh ) o 0
Toevoeging tonaliteit - Geluidsarm bedrijf 3% G, 0 0
Eegevens
Koelmiddel®! R290 R290
Koudemiddelhoeveslheid ke 1,60 1,60
Cilyle) ton 0,005 0,005
Maximale temperatuur van de aanvoer, alleen buitenunit b+ 75 75
Opstelhoogte boven zeenivess Lip o 2000 m above sea level
Afmetingen (B = H = D) im 135001 100x540 1350x1 100540
Gewicht kg 212 212

1
2

—

fekeringilsse gLIC

Geluidsarm bedrijf 1 - 4 is geselectesrd op de systeemregelaar, Vermogensreductio in Geluidsarm bedrijl 1: 30%, Gelidsarm bedrijt 2: 40%, Gelidsarm bedrijl 3- 50%,
Geluidsarm bedrijf 4. &0%

3} EUNeB11/2013

4} Gelidsvermogensniveau conform EM 12102 (nominaal ATWS5), tolerantie +/- 2 dB
5) DiS47315/150257, april 2004 en valeende voorschriften van TA Larm

6] GWP00 -3

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
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Productoverzicht

Binnenunit

-
= [=6)
-

=@

0010038546-003

Afb. 5 Componenten

[1] Handmatig ontluchtingsventiel

[2]  Elektrische verwarming

[3] Verwarming/warm water 3-wegklep
[4] Combinatiemeter

[5] Circulatiepomp

Onder voorbehoud van wijzigingen.

[1]
(2]
[3]
[4]
(5]
[6]
[7]

Afb. 6 Aansluiting leidingwerk

Retourleiding van boiler

Retourleiding van de cv-installatie

Aanvoer naar verwarmingssysteem
Aanvoer naar boiler

Warmtedrageringang van warmtepomp
Qverdrukafvoer van de bypass
Warmtedrageruitgang naar de warmtepomp

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
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Buitenunit

Qe

Afb. 1
[1]
(2]
[3]
(4]
(5]

[&]

Leveringsamuang

Warmtepamp

Condensafvoeraansluitmg

Banden voor transport

Grondbeugels

Kabelbinders voor bevestigen van de kabels in de schakelkast bij
installatie

Set documentan

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
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Veiligheidszone i.v.m. R290 (Propaan)

2.8 \Veiligheidszone

Het product bevat koudemiddel R290 dat een hogere dichtheid heeft
dan lucht. Wanneer een lekkage optreedt, verzamelt het koudemiddel
zich dichtbi) de grond. Daarom moet worden voorkomen dat het koude-
middel zich kan ophopen in nissen, afvoeren, spleten, holle ruimten of
andere lage delen van het gebouw.

Gebouwopeningen zoals lichtschachten, luiken, kleppen, open standlei-

dingen, kelderingangen, ramen, deuren, dakramen, dakluiken en dakaf-
voersystemen, pompschachten, inlaten in riolen, vuilwaterschachten,
enz. zijn niet toegestaan binnen de veiligheidszone van het product. De
veiligheidszone mag geen algemene ruimten of gebieden overlappen.

Geen ontstekingsbronnen zoals magneetschakelaars, lampen of elektri-

sche schakelaars zijn toegestaan binnen de veiligheidszone. De gespeci-

ficeerde veiligheidszones gelden ook voor installaties op schuine daken,
met bovendien de voorwaarde, dat geen openingen die toegang hebben
tot het gebouw en geen ontstekingsbronnen zijn toegestaan onder het
product.

Constructieve veranderingen zijn niet toegestaan in de veiligheidszone
die niet voldoen aan de wvoornoemde voorschriften voor de veiligheids-
zone.

2.8.1 Veiligheidszone, op de vicer gemonteerd warmtepomp
door muur

AN,

v e

]

B
R

DOADET 106007

Afb. 7 Veiligheidszone op de vioer geplaatst

[A] 1000 mm
[B] 1000 mm

Onder voorbehoud van wijzigingen.

2.8.2 \Veiligheidszone, aan de muur gemonteerde warmtepomp

| O

o,

D01005 184300

Afb. 8 Veiligheidszone, aan de muur gemonteerde warmtepomp
[A] 1000mm

2.8.3 Veiligheidszone, op grond geplaatst warmtepomp vrij-
staand of op plat dak

O0CET 107-005

Afb. 8 Veiligheidszone op de grond op perceel of dak

[A] 1000mm

[B] 1000 mm

[F] Voorkant

2.8.4 Veiligheidszone, op de vioer gemonteerde warmtepomp in
een hoek

Vot A

L

[

ol

D01 ET 11 0-005

Afb. 10 Veiligheidszone op de grond geplaatst in een hoek

[A] 1000mm
[B] 2000 mm

Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
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Minimum afstanden

Afb. 15 Aanbevolen afstand tussen de warmfepomp en omliggende vaste objecten {mm)

1  Minimale afstanden. De ruimte kan worden verminderd aan de
achterkantenéénvan de zijkanten of alleen aan de voorkant maar
houd er rekening mee dat dit kan leiden tot een hoger geluidsni-
veau en/of minder thermische prestaties.

Maximale afstanden tussen binnen- en buitenunit

Warmte-| Warmteover- | Nominaal de- Ap (mbar) AX20 inwendig | AX25inwendig = AX32 inwendig | AX40inwendig
pomp | drachtsvioeistof | biet (l/min) @ 15 (mm) 9 18 (mm) @ 26 (mm) @ 33 (mm)

Maximale leidinglengte [A, afb. 15] PEX (m)

4 4 15 437 9 23 30
5 | 5 | 173 | 376 : 5 : 15 : 30
7 5 20,2 286 7 30
0 5 o214 284 ' ' ' 22 ' 30
12 6 288 231 13 30

1) Minimum dT bij nominaal en ma:i.male leidinglengte. Een lagere dT kan worden gerealiseerd met een lagere warmtevraag of kortere leidinglengten.

2) Voor leidingen tussen warmtepomp en binnenunit.

3) Een debietvan 15 |/min moet zijn gegarandeerd aan de primaire zijde.

Tabel 4 Leidingafmetingen en maximale buislengten (één richting) bij aansluiting van een warmtepomp op een binnenunit CS5800iAW 12 E met gein-
tegreerd verwarmingselement

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
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Hydraulisch schema

Bosch Compress 5800i AW AE met losse boiler
Buitenvoeler
Bosch
CR11H RT80
LT ev-groep b
{ "T.'
| ] b
Bpeted
vy
r\_
( %
i\
X
TO direct na
b t-stuk piaatsen J—
oo 0
_ N
/
HR boiler Luchatsctloner &
magnestitter toepassen Omschrijving
I Bij de Bosch Compress 5600 AW wordt een losse HR warmtepomp
I boiler bijgepiaatst. Indien de warmtepomp nist voldoende vermogen
kan leveren wordt er door middel van het elektrisch
De & en regeit altjd
weersafhankelijk. Waterzidig inregelen en ontluchten is essentieel
woor het goed funclioneren van de verwarmingsinstallatie
‘ < Aandachtspunten
— Indien koeling van toepassing:
Bufferl K\'/ el N = - Primaire creuit dampdicht isoleren
COH‘IPI’ESS 5800i AW OR-3 - Basch GR11H of RTB00 verplicht
Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen
N yaraulseh schema
Dit is een prii geen g, Pr hzigir 3 ‘q; - Pagina: [ 1wvan3
U dient zeffte controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zjn. Hierin accepteert Nefit-Basch geen verantwoordeljiheid NEFIT[Y ) BOSCH %’%ﬂ%

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
Pagina 10 van 13



Systeeminformatie
Versie 01/01/2026

Elektrisch schema

Bosch Compress 58001 AW AE met losse boiler

RT800 of CR11H

Let op:
! Jumpers op de }
juiste plek plaatsen  VOeding

Bosch Compress 5800i Bosch Compress 5800i
Buitenunit 230V ~1

Werkschakelaar

N
o=
B

BUS interface

CANbus

kabel

Buitenunit 400V ~3N

ii =,
NEFIT!Y & BOSCHIEtn {Eumr

Elekirisch sthema
Pagina:_[Zvan2

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
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m| po (5
™ 2

[SK]  Servicetoets [VW1]  3-wegklep
[K30]  Connect-KeyK30RF [1] 230 V-1 Nvoeding voor XCU-THH (XCU HY)
[HMI]  Regelaar UIBDO [2] LIN-bus voor irculatiepomp (PCO)

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
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Pomp gegevens

Toestelpomp (PCO)
Grundfos UPMA4L K

aP[mbar]
g

[Vimin] DOI00466159-001

Onder voorbehoud van wijzigingen.
Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw keuze.
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